7 __ Zdravotni Gstav se sidlem v Usti nad Labem
Moskevska 1531/15, 400 01 Usti nad Labem
Centrum hygienickych laboratofi s 3
Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové o
ZkuSebni laboratof &. 1388 akreditovana CIA dle €SN EN ISO/IEC 17025:2018 L 1388
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Protokol o zkousce ¢. 101626/2025
Pitna voda

Zakaznik: Obec Tiebohostice
Trebohostice 8
386 01 Strakonice

| Vzorek &islo : 101626
Objednavka ¢islo : 2025/01/13 pitna voda
Termin odbéru od- do : 13.10.2025 9:10 -
Misto odbéru : Zadni Zborovice, €.p.78
Upresnéni mista odbéru : technicka mistnost, s.p.b. bez perlatoru
Matrice : Pitna voda
Upresnéni matrice : pitna voda - verejny vodovod - odbér typu a, z rozvodného potrubi
Odbér : Bélova Simona Mgr. - pracovnik ZU
Kontakini a odbérové misto K14 Velké namésti 216, 386 01 Strakonice
Zpisob odbéru : SOP VZ 001 Odbér vzorki pitnych vod
Typ odbéru : vrozsahu akreditace
Datum pfijmu : 13.10.2025 10:27
Analyzy zahdjeny dne : 13.10.2025
Analyzy ukonceny dne : 17.10.2025

Rozsah udélené akreditace:

Chemické, fyzikalni, mikrobiologické analyzy vod, potravin, lihovin, peloidil, biologickych materialti, odpadu, azbestu, ovzdusi.
Senzorické analyzy vod a potravin. Odbéry vzork(. Analyzy vyluht pevnych materialt, stéri. Testy toxicity. Méfeni fakton prostredi,
kontrola sterilizatorl a dezinfek&nich prostiedkil. PIny rozsah je uveden v pfiloze platného osvéd&eni o akreditaci vydaného CIA
pro zkuSebni laboratof ¢.1388.

Prohlaseni laboratore:

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze vzorkd, které byly
predmétem zkouseni. Jestlize laboratof neni odpovédna za fazi odb&ru vzorkd, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.
LaboratoF nenese odpovédnost za spravnost Gdaji dodanych zakaznikem a vztahujicich se ke vzorku (identifikace vzorku

a objednavky, udaje vztahujici se k odbéru vzorku). V pfipadé pfijmu zkuSebni poloZky vykazujici odchylky od stanovenych
podminek nebo dodani dat zakaznikem mohou byt nékteré vysledky analyz ovlivnény, za coz laboratof nenese odpovédnost.
Laboratof na pozadani poskytne udaje o pouZitych metodach a souvisejicich predpisech.

AR L)

Schvdlil : Bednafova Radka, Ing.
vedouci oddéleni biologickych analyz
Ceské Budgjovice, L.B. Schneidera 32  E-mail: radka.bednarova@zuusti.cz mob|I 606 748 716

Datum vystaveni protokolu: 20.10.2025
Protokol vyhotovil: Mickova Michala, Ing. E-mail: michala.mickova@zuusti.z mobil: 606 713 013
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Protokol o zkousce &. 101626/2025

Ze dne 20.10.2025

‘Mé&feni na misté odbéru

Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkouSky | Prac. | Ozn.
chlor volny 0,05 mgfl 20 % max. 0,3 mg/l MH SOP 008 K14 | A
chut nelze stanovit —_ e piijateina MH SOP 062 K14 | A
pach pfijatelny = - pfijatelny MH SOP 062 K14 | A
pH 8.0 = 0,2 6,5-95 MH SOP 033 K14 A
teplota vzorku 16,4 ___°c 0.5 8-12°CDH SOP 042 K14 A
Vysledky zkouSek - chemicka vysetieni o
_Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. | Ozn.
amonné ionty ~ <0,05 mg/i — max. 0,50 mg/l MH | SOP 071 &ast B P12 | A
barva <5 mg/l Pt — _ max.20mg/IPtMH | SOPO7{i&stF | P12 | A
celkovy organicky uhlik (TOC) 3.7 _mall 15% max. 5,0 mal MH SOP 307 P12 | A |
dusiénany 9.2 ma/l 20 % ~_max 50 mg/INMH | SOP 071 &astA P12 A
|_chioridy 47 mafl 0% max. 250 mg/IMH | SOP 071 &4stE | P12 | A
|_konduktivita 64.0 __mS/m 10% max. 125 mS/mMH | SOPO071&stG | P12 | A
sirany 60 mg/l 15 % max. 250 mg/l MH | SOP 071 &st D P12 | A |
U (uran) 43 ug/l 20% | max. 15 pg/l NMH SOP 201 P12 | A
| zakal <0.20 ZF(n) — max. 5 ZF(n) MH SOP 044 P12 | A
Fe (Zelezo) <0,02 ma/l - max. 0,20 mg/l MH SOP 201 P12 | A |
| Vysledky zkousek - mikrobiologicka vysetfeni .
Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. | Ozn.
|_intestinalni enterokoky 0 KTJ/100 mi = max. 0 KTJ/100 ml NMH SOP 906 P10 | A
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml — max. 0 KTJ/100 ml NMH SOP 800 P10 A
koliformni bakterie 0 KTJ/100 ml — max. 0 KTJ/100 mi MH SOP 900 P10 A
potty kolonii pfi 22°C 0 KTJ/ml = max. 200 KTJ/ml MH* SOPS08 | P10 | A
|_poéty kolonii pii 36°C 0 KTJiml == max. 40 KT.J/ml MH* SOP 908 P10 | A

Vyrok o shodé:
V limitovanych ukazatelich nebyl

{zdrojem pro vydani vyroku o shodé).

Doporucéené hadnoty (typ DH) a mezni hodnoty (typ MH*) nejsou pfedmétem

Limit (zdroj pro vydéni vyroku o shodé&):

Vysvétlivky a zkratky:

yroku o

Vyhlaska &. 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpis(, pfiloha &. 1

Vyhladka, kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a Eetnost
a rozsah kontroly pitné vody (vyrok o shod& proveden bez zohlednéni nejistoty).

A - metoda v rozsahu akreditace

< - pod mezi stanovitelnosti (MS) pouzité metody, SOP - standardni operaéni postup,

Ozn.- informace o zkou$ce, oznaeni zkousky z hlediska rozsahu akreditace pouzité metody,
ZU - Zdrav.ustav se sidlem v Usti nad Labem, S - extemi dodavatel, Z - uved| zakaznik,

Prac.- misto provedeni zkousky nebo pracovidté vzorkafe u zkousky provedené na misté odbéru
NMH - nejvy$3i mezni hodnota, MH - hodnocena mezni hodnota,

DH - doporugena hodnota (minimalni Zadouci, optimalni rozmezi), MH* - nehodnocena mezni hodnota

KTJ - kolonie tvofici jednotka
ZF(n) - nefelometricka jednotka zakalu

Nejistota: Uvedena nejistota nezahmuje prisp&vek nejistoty vyplyvajici z odb&ru vzorkl a nevztahuje se na vysledky pod mezi
stanovitelnosti. Uvedena nejistota je soucinem standardni nejistoty a koeficientu rozifeni k=2, coZ pro normaini rozdéleni

odpovida pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95 %. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfeni vyjadrena jako pfiblizné 95%

konfiden&ni mez (interval spolehlivosti) vyjadfujici variabilitu Poissonova rozdéleni.
Opravnéni laboratofe: Laboratof ma pfiznan flexibilni rozsah akreditace (laboratof m(iZe modifikovat své metody zkouSeni,
rozsifovat rozsah zkou$enych parametri a/nebo aplikovat zkousku na jiny predmét akreditace za predpokladu, Ze princip méfeni

zUstava zachovan).

Do databaze PiVo byl(y) zasldn(y) vzorek (vzorky) éislo:

Prehled vzorkovacich metod:
SOP VZ 001
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Prehled zkuSebnich metod:

SOP 008 (CSN EN ISO 7393-2, navod firmy HACH, navod firmy Hanna Instruments)

SOP 033 (CSN IS0 10523)

SOP 042 (CSN 75 7342)

SOP 044 (CSN EN ISO 7027-1)

SOP 062 (CSN EN 1622, CSN 75 7340, CSN EN ISO 7027-2, CSN EN SO 7887, Vyhl4ska &. 238/2011 Sb.)

SOP 071 &ast A (navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN ISO 15923-1)
SOP 071 ¢astB {névod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN 1SO 15923-1)
SOP 071 &astD (navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN ISO 15923-1)
SOP 071 &ast E (navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN I1SO 15923-1)

SOP 071 &ast F (n&vod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN ISO 15923-1)

SOP 071 &ast G (navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN ISO 15923-1)

SOP 201 (EPA Method 200.8, €SN EN ISO 17294-2)

SOP 307 (CSN EN 1484; Pitter P.: Hydrochemie. SNTL, Praha 1990. Str. 336.; Cesky Iékopis 2023, &1. 6.0:2244)
SOP 900 (CSN EN I1SO 9308-1)

SOP 906 (CSN EN ISO 7899-2)

SOP 908 (CSN EN ISO 6222)

Prehled pracovist’ (P, Prac. - pracovité) :

P12 - Pracoviété P12 Franti$ka Kloze 2316, 272 01 Kladno

P10 - PracoviSté P10 L.B.Schneidera 32, 370 01 Ceské Budéjovice

K14 - Kontaktni a odb&rové misto K14 Velké namésti 216, 386 01 Strakonice

Poznamka: MnoZstvi iiznych Skodlivin odhalenych v pitné vodé zavisi na pouZitém rozsahu rozboru pitné vody.

Informativni rozbor nedava uceleny obrazek o viech moznych Skodlivinach. Je omezen na jednodu33i stanoveni, ktera maji dat
zakladni informaci o kvalité vody.

Kraceny rozbor obsahuje vice ukazateli nez informativni rozbor dle Vyhlasky &. 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist

a poskytuje tak lepsi informaci o kvalité vody.

Uplny rozbor zahmuije je3td vice limitovanych ukazateld a davé kompletné&jsi obraz o kvalité vody. Pro vefejné zasobovani je tfeba
provadét analyzu v rozsahu Uplného rozboru die Vyhlasky &. 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pesticidni latky se stanovuiji na zakladé Zadosti zakaznika nad rdmec GpIného rozboru pfi podezieni na mistni kontaminaci vody.
Radiologicky rozbor je povinny pro dodavatele vody a vychazi z jiné legislativy (Zakon &. 263/2016 Sb., atomovy z4kon a Vyhlaska
£.422/2016 Sb., o radiaéni ochran& a zabezpeteni radionuklidového zdroje)

Upozornéni:  Vyrok o shod& v protokolu o zkou$ce nenahrazuje rozhodnuti nebo schvaleni orgdnem ochrany
verejného zdravi.

Konec vysledkové asti protokoiu o zkousce
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